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1. OBJETIVO
Determinacién de la Inflamabilidad de los Materiales destinados a ser
colocados en el interior de Vehiculos de Autotransporte de Pasajeros.

2. MATERIAL

Una (1) muestra de PRFV, identificada por el solicitante como “PRFV: Pléstico t mum_'___.
reforzado con fibra de vidrio - TSS", &‘_———1————"““"
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De acuerdo a la Resolucion 72/93 de la Secretaria de Transporte y su
modificatoria Res. 175/2000, el material ensayado tiene una velocidad de

- propagacion de llamas promedio (B) igual a 30 (Treinta) mm/min.
El ensayo se realiz6é de acuerdo a las indicaciones de la Resolucién 72/93 de la

Secretaria de Transporte y su modificatoria Res. 176/2000. (Coincide con las
nomas CFR 49 Ch. V (10-1-99 Edition) y FMVSS 302).

La muestra fue recibida el 11/11/2014 y fue ensayada el dia 26/11/2014.

Por lo anteriormente expuesto se concluye que el material PRFV, identificado por
el solicitante como “PRFV: Plastico reforzado con fibra de vidrio - TSS"
CUMPLE con la Resolucion y modificatoria de referencia.

Tamafio de las probetas: 365 mm x 100 m x espesor méximo admitido 13 mm
Acondicionamiento: 48 hs a 23°C y 50% humedad

4. RESULTADOS OBTENIDOS
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1. OBJETIVO
Determinacién de la Inflamabilidad de los Materiales destinados a ser
colocados en el interior de Vehiculos de Autotransporte de Pasajeros.

2. MATERIAL
Una (1) muestra de Chapa y Poliuretano, identificada por el solicitante como
“Poliuretano expandido - TSS".
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De acuerdo a la Resolucién 72193 de la Secretaria de Transporte y

su
modificatoria Res. 175/2000, el material ensayado tiene una velocidad de
propagacion de llamas promedio (B) igual a 0 (Cero) mm/min.

3. METODO EMPLEADO

El ensayo se realizd6 de acuerdo a las indicaciones de la Resolucion 72/93 de la
Secretaria de Transporte y su modificatoria Res. 175/2000. (Coincide con las
normas CFR 49 Ch. V (10-1-99 Edition) y FMVSS 302).

La muestra fue recibida el 11/11/2014 y fue ensayada el dia 26/11/2014.
Tamano de las probetas: 365 mm x 100 m x espesor maximo admitido 13 mm
Acondicionamiento: 48 hs a 23°C y 50% humedad

4. RESULTADOS OBTENIDOS
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1. OBJETIVO
Determinacién de la Inflamabilidad de los Materiales destinados a ser
colocados en el interior de Vehiculos de Autotransporte de Pasajeros.

2. MATERIAL
Una (1) muestra de piso de goma de PVC, identificada por el solicitante como
“Plso de goma color celeste jaspeado POLYFLOOR - TSS".
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Los matediaies fabocados con s wiocdad de propagacion de llama mayor que CIEN
MILIMETROS POR MINUTO (100 mmimin.) pueden ser
o Para el revestimiento de ios plsos y de los aslenios, con & condickdn que la superficie total
Ge estos mateciales sea menor que TRESCIENTOS CENTIMETROS CUADRADOS (300
am2) y su volumen total monor que CIEN CENTIMETROS CUSICOS (100 em3).

€m2) y su volumen total mence que CIEN CENTIMETROS CUBICOS (100 em3)*.
LRV RN De acverdo a la Resolucién 72193 de la Secretaria de Transporte y su
3. METODO EMPLEADO modificatoria Res. 175/2000, el material ensayado tiene una velocidad de

El ensayo se realizo de acuerdo a las indicaciones de la Resolucién 72193 de la propagacion de lamas promedio {B) igual a 0 (Cero) mmimin.

Secretaria de T porte y su modificatoria Res. 175/2000. (Coincide con las
normas CFR 49 Ch. V (10-1-69 Edition) y FMVSS 302). B ‘°m°"'°"°"“mefe‘:° cxviemfpe %«:ﬂm o o rdidt

La muestra fue recibida el 11/11/2014 y fue ensayada el dia 26/11/2014. POLYFLOOR - TSS" CUMPLE con la Resolucién y modificatonia de referencia.
Tamafio de las probetas: 365 mm x 100 m x espesor méximo admitido 13 mm S
Acondicionamiento: 48 hs a 23°C y 50% humedad

4. RESULTADOS OBTENIDOS
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1. OBJETIVO
Determinacién de la Inflamabilidad de los Materiales destinados a ser
colocados en el interior de Vehiculos de Autotransporte de Pasajeros.

2. MATERIAL

Una (1) muestra de MDF con laminado blanco, identificada por el solicitante como o panes cesp pag
“Melamina 18 mm Masisa cubierto de MDF - TSS”. panes despeenduas g 0 T T -
??Ty;wmm«ummuumarmywmmm

* Ningin material dede sor uliizado en de
propagacidn de kema, et mayor que CIEN mumsmosﬂoa umu‘ro (100 -nnm.
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materal on cuesBAn sea menar que TRESCIENTOS CENTIMETROS CUADRADOS (300
Cm2) y s volumin total manor que CIEN CENTIMETROS CUSICOS (100 om3)™.

De acuerdo a la Resolucion 72/93 de la Secretaria de Transporte y su
3. METODO EMPLEADO modificatoria Res. 175/2000, el material ensayado tene una velocidad de

El ensayo se realizd de acverdo a las indicaciones de la Resolucién 72/93 de la propagacién de llamas promedio (B) igual a 0 (Cero) mm/min.

Secretaria de Transporte y su modificatoria Res. 175/2000. (Coincide con las
nomas CFR 48 Ch. V (10-1-99 Edition) y FMVSS 302).

La muestra fue recibida el 11/11/2014 y fue ensayada el dia 26/11/2014.
Tamafo de las probetas: 365 mm x 100 m x espesor méximo admitido 13 mm
Acondicionamiento: 48 hs a 23°C y 50% humedad

4. RESULTADOS OBTENIDOS
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Por lo anteriormente expuesto se concluye que el material MDF con laminado
blanco, identificado por el solicitante como “Melamina 18 mm Masisa cublerto de
MDF - TSS" CUMPLE con la Resolucién y modificatoria de referencia.
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1. OBJETIVO
Determinacion de la Inflamabilidad de los Materiales destinados a ser
colocados en el interior de Vehiculos de Autot porte de Pasajoros.

2. MATERIAL e : e —
Una (1) muestra de Madera Multilaminada, identificada por el sclicitante como o P
“Multilaminado de madera de 8 mm. - TSS".

Niogin ser de un sl su velocided de
propagaciin de lama, es mayor que CIEN MILIMETROS POR MINUTO (100 mmvimin.).

Los materisles fabricados con mmwammmcmn
II.ILETROSPORWTOHW

om2) y su volumen total menor que CIEN CENTIMETROS CUBICOS (100 em3)

o Pars 1090 OO revestimiento o8 condicidn que en toda superficie de recubrimiento que mida
SE‘SCIMOSVWWCMOSCWMMUW&
material en cuestidn sea mendr que TRESCIENTOS CENTIMETROS (300
em2) y su volumen total menor que CIEN CENTIMETROS CUBICOS (100 omd)".

De acuerdo a la Resolucion 72/93 de la Secretaria de Transporte y su
3. METODO EMPLEADO modificatoria Res. 175/2000, el material ensayado ltiene una velocidad de

El ensayo se realizd de acuerdo a las indicaciones de la Resolucién 72/93 de la propagacion de llamas promedio (B) igual a 0 (Cero) mm/min.

Secretaria de Transporte y su modificatoria Res. 175/2000. (Coincide con las
normas CFR 49 Ch, V/ (10-1-98 Edition) y FMVSS 302). Por lo anteriormente expuesto se concluye que el material Madera Multilaminada,

identificado por el solicitante como “Multilaminado de madera de 8 mm. - TSS”
La muestra fue recibida el 11/11/2014 y fue ensayada el dia 26/11/2014. CUMPLE con la Resolucién y modificatoria de referencia.
Tamafio de las probetas: 365 mm x 100 m x espesor maximo admitido 13 mm cS —
Acondicionamiento: 48 hs a 23°C y 50% humedad

4. RESULTADOS OBTENIDOS
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TSS

Caracteristicas generales

El panel de control inteligente, ofrece la posibilidad de comandar los circuitos de la
cabina a través de una serie de pulsadores, brindando a la vez una herramienta de
diagnoéstico en caso de fallas.

Operacion del panel
En la siguiente figura puede verse el panel de control y sus componentes:

Indicador del

Indicador

de energia

funcionamiento
del circuito

Apagado

Display de
sefializacion

Uso basico del panel

Funcionamiento normal

El panel de control permite operar individualmente cada uno de los 10 circuitos
eléctricos, indicados en el cuadro de “Referencias”.

En el estado de reposo, el habitaculo sanitario se encuentra sin alimentacion eléctrica,
y el panel de control esta completamente apagado, excepto por el “Indicador de
energia” que destella indicando alimentacién eléctrica general.

Presionando cualquiera de los botones Rojos de “Encendido”, el panel alimenta el
circuito correspondiente.

Si se desea interrumpir el suministro eléctrico de cualquiera de los circuitos, basta
presionar el boton Negro de “Apagado” que corresponda.

CARROCERIAS

g R~

Durante el funcionamiento normal, el Panel de Control supervisa el estado de cada
circuito, considerando las posibles fallas que puedan manifestarse.

En esta situacion los dispositivos alimentados por cada circuito habilitado
permaneceran siempre encendidos, con el “Indicador de funcionamiento del circuito”
correspondiente iluminado en color “Verde”.

Funcionamiento en situacion de falla

En caso de detectarse un problema en alguno de los circuitos, el panel de control lo
desconecta, emitiendo un tono de advertencia, e iluminando en color Rojo el
“Indicador de funcionamiento del circuito” que corresponda al circuito que presenta la
falla.

Si se logra identificar el origen del desperfecto, luego de subsanarlo, el operador
puede intentar reponer el servicio, presionando nuevamente el boton Rojo
correspondiente al “Encendido” del circuito en cuestion.

Notar que si luego que el operador intenta reponer el servicio la falla persiste, el panel
de control volvera nuevamente a desconectar el circuito afectado.

En esta situacion se recomienda recurrir a personal especializado que pueda
diagnosticar y reparar el desperfecto.

Como referencia, considerar la siguiente secuencia:
1. El circuito se encuentra en estado normal

2. Se produce una falla.

3. El Display indica, con el icono correspondiente, el tipo de falla y en que circuito
se ha producido. Para mas detalles, ver en la siguiente seccion.

4. El Panel de Control emite un tono, alertando sobre la falla.

5. En principio, el usuario debe presionar una tecla que corresponda al circuito en
el que se ha presentado la falla, con el fin de interrumpir la sefial sonora.

6. Luego de localizarse la falla, se puede intentar reponer el servicio utilizando el
botén “Rojo” de encendido.

7. Si la falla vuelve a manifestarse, consultar con servicio técnico autorizado.

Funcionamiento de la Pantalla de Diagnostico

El Panel de Control Inteligente, proporciona la informacion detallada del estado de
cada circuito, suministrando:

* Nimero del circuito

* Nivel de carga

¢ Estado:

El niimero de circuito observado en la parte inferior de la pantalla corresponde al
presentado en el cuadro de “Referencias”. El nivel de carga, aparece representado
como una barra vertical que cubre entre el 0% y el 100% de la carga para la que el
circuito ha sido programado.




MODULO DE GASES MEDICOS AMBULANCIA

El médulo de gases medicinales:

- 3 (tres) Acoples de Oxigeno, seglin norma DISS.

En concordancia con la normativa vigente, posee doble cierre (doble vélvula) que permita su
reparacion, en caso de necesidad, sin cortar el suministro de oxigeno al resto de las salidas.

Los cierres internos de los acoples se efectuan con O-rings de alta precision.

Todos los componentes en contacto con el gas estan construidos con nobles materiales como
son el bronce y acero inoxidable para evitar la formacion de 6xidos u otras sustancias toxicas.
En el frente del médulo, en cada una de las salidas, posee una leyenda y color normalizado, el
gas que se suministra (oxigeno).

-1 (un) Mandmetro, para control de presion de linea, con las siguientes caracteristicas:
Diametro: 52 mm.

Conexidn: Posterior rosca de 1/8 BSPT/ 3/8 NF en bronce.

Clase: 2 %.

Rango: 0 a 4 kg/cm?2.

Caja: Chapa pintada de negro.

Visor: Vidrio.

En el interior del mddulo, las conexiones entre las salidas de Oxigeno, dse utilizan cafierias
soldadas de cobre electrolitico sin costura, de interior pulido y deshidratado, pureza 99,8%.

La cafieria con punta soldada debe ser probada durante un lapso de 2 horas a una presién de
10 Kg/cm2, no acusando descenso de la misma en dicho periodo.

La prueba con aparatos dosificadores se realiza a la presion de trabajo.

Junto con el mddulo de gases médicos se provee los siguientes aparatos para regulacion y
control de gases medicinales:

-1 (un) Medidor de flujo para oxigeno 0Oa 15 Its/min.

Se debera proveer un Medidor de flujo a bolilla, con su escala graduada de 0 a 15 Its/min y
cuya regulacion y cierre se realizan a través de llave micrométrica, cuya perilla es de color
Blanco, de acuerdo a la norma vigente.

Esta construido de bronce cromado para el cuerpo y policarbonato cristal inyectado de alta
resistencia para la carcasa protectora de la escala de vidrio.

El mismo tiene su correspondiente plug de acople norma DISS, con tuerca de color blanco, y
con pico tomagoma.

-1 (un) Frasco Humidificador

Se provee un Frasco humidificador cuya funcién es la de incorporar humedad a la corriente de
oxigeno suministrada.

Incluye una columna de nylon con un burbujeador en su extremo, por donde ingresa el fluido.
El cabezal es de nylon inyectado, de color blanco, con niple de conexién para entrada de fluido.
El mismo lleva enroscado un frasco de policarbonato transparente y atéxico de 400 cm3.

-1 (un) Frasco de vacio Sistema Venturi.

Tiene un Aspirador de secreciones por sistema Venturi, compuesto por cabezal de nylon
inyectado de color rojo, plug para acople norma DISS, llave micrométrica de cierre y
regulacidn, y trampa de liquidos aspirados que impide el pasaje de secreciones a la instalacion.
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GRUPO DE ENSAYOS MECANICOS APLICADOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
FACULTAD DE INGENIERIA

INFORME DE ENSAYO

ENSAYOS DE ESTANQUEIDAD

MANGUERA DE OXIGENO

TSS Carrocerias
Ciudad de Castelar
Provincia de Buenos Aires

[Fecha de entrega de muestra: 10/02/16]
[Fecha de ejecucion del ensayo: 29/02/16]

www.gema.ing.unip.edu.ar
LA PLATA - REPUBLICA ARGENTINA
01 de Marzo de 2016.

RG 24 - revd Iafarme de Emsayo FeV 01022015
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Universidad Nacional de La Plata N
FACULTAD DE INGENIERIA | 11P0 de ensayo: Estanqueidad de mangueras de
o €

UID GEMA Fecha de ejecucién de ensayos: 20/02/16

INFORME 1511160914

TEMA Y OBJETIVO:

En este informe s¢ detalla ¢l ensayo de estanqueidad realizado sobre mangueras para
oxigeno de ambulancias (figura 1) fabricado por la empresa TSS carocerias, segln la norma
IRAM 16030:2006.

NOTAS:

El muestreo de las piczas de ensayo es responsabilidad del cliente. El GEMA no interviene
en dicho proceso, y ensaya las muestras entregadas por el cliente en las dependencias del GEMA
en las condiciones que este las entrega, segin sc indica en ¢l Manual de Calidad del GEMA.

Todas las unidades de medida se refieren al Si Internacional (SI), m: iéndose entre

( ) cunndo corresponda los valores medidos en las unidades que figuran en las Referencias
citadas.

Este Informe de ensayo no podri ser reproducido total ni parcialmente excepto cuando se
haya obtenido previamente permiso por escrito del Laboratorio que lo emite. Informes de
Ensayos sin firma no serin vilidos.

Los resultados de este Informe de ensayos solo estin relacionados con los items ensayados.

SOLICITANTE:

Contacto: Mariaa Estefania Iskihata Marzec
Razén social de la empresa: TSS Carrocerias
Direccién: Av. Brig. Juan Manwel de Rosas 281 Castelar (1712), Bs As
Teléfono: 011 5263-0877
Mail / URL: estefania@tss.com.ar

INSTRUMENTAL Y EQUIPO UTILIZADO:

Manémetro Wika.
- Banco de ensayos de neumitica.

Hoja N*. 1de3




Universidad Nacional de La Plata A
FACULTAD DE INGENIERIA | 7190 Ge ensayo: Estanqueidad de mangueras de INFORME 1511160914 m”m;:r Tipo de ensayo: Estanqueidad de mangueras de

“UI> GEMA Fecha de ejecucion de ensayos: 20/02/16 oxigeno INFORME 151116-0914
uID G Fecha de ejecucion de ensayos: 20/02/16

PROCEDIMIENTO:

El ensayo consistié en dos etapas, en la primera etapa se ensay6 la manguera con una
presion de 1000 kPa, sometiendo la muestra durante un minuto a esta presion. Para determinar
las pérdidas la manguera fue sumergida en agua, de forma que cualquier pérdida se visualizara a
través de una burbuja de aire. En la segunda ctapa sc llend la manguera con agua y se le fue
aumentando la presion de su interior hasta alcanzar a presion de 5000 kPa, sometiendo la
muestra a esta presion durante un minuto. En este caso las pérdidas se pueden visualizar como La Plata, 01 de Marzo de 2016.
gotas de liquido.

- Norma IRAM 16030:2006

RESULTADOS:

/
En la primera ctapa la manguera soportd la presion sin presentar pérdidas, ver figura 2. En / / %
la segunda etapa la guera alcanzo la presion de 5000 kPa sin presentar pérdidas, ver figura (4F <
3.

Ing. Andrés Martinez del Pezzo

GEMA.

Grupo de Ensayos Mecanicos Aplicados
Facultad de Ing: ia - Dep de A
Universidad Nacional de La Plata

Calle 116 y 48

(1900) La Plata

Buenos Aires — Argentina

TE / Fax: (54) (0221) 424-4851
www.gema. ing unlp.eduar
gema@ing unlp.eduar
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IRAM has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

TECNOLOGIA EN SEGURIDAD Y SERVICIOS S.R.L.

Av. Brigadier Gral. Juan Manuwel de Rosas 251 - (17132) - Castelar - Pela. de Buenos Alres - posee un Sistema de Gestidn de la Calidad que cumple con los requisitos de la norma:
Repiblica Argentina

has imple: ted and maintains a
Quality Management System

Sor the fouowing scope:

D-dan duclor ducti: clalization of bodywork and
tel mbulwwu!ortnmdm, emergency vehicles; fire fighting
nMeln, bmponq!ml wehicles, minibuses, mobile workshop; mobile
laboratories and mobile offices.

which fulfils the requirements of the following standard:
IS0 9001:2015

Issued on: 23/06/2018
Expires on: 16/06/2021

This attestation is directly linked to the IQNet Partner's onginal certificate and shall not be used as
a stand-alone document

IRAM - ISO 9001:2015
Cuyo alcance es:

Disefio, desarrollo, produccion y comercializacion de carrozado y equipamiento
sobre vehiculos: ambulancias de trasladoes, unidades de emergencias médicas,
unidades de rescate de bomberos; unidades para traslado de personal, minibuses;
talleres; laboratorics y oficinas méviles,

Registration Number: AR - Qs 6156
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Mercedes-Benz
VanPartner

Sacko certineaco Ga sokucicnas 08 Carmoceria y remadeiacié Indhiduaizadas 2019 / 2020

Tecnologia en Seguridad y Servicios SRL S.R.L.
Av. Brigadier Juan Manuel de Rosas 251, 1708 Mor6n, Argentina

Pariodo oe vanse: Dal 18.12.2010 31 18.12.2020

€ Tecnologla en Seguriaad y Senvicios SRL S.AL ha 3100 nomirado Mercedes-Benz VanPartner.
Cumpie con 85 @Igenchas e calldad, venta, tonica y senviclo posventa que Mercedes-8enz Vans impone
2 los carrocercs en el drea de sciucionas Inahviduales para carrocerias.

Le damas 3 enhorabuena y JeSeamMos Que NUestra coladoracién tanga mucho o,

Stuttgan, Encro 2020
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Mercedes-Benz
Vans. Born to run
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BRITEC M | W 2018 Anti Bacteria

Gel Coat con aditivo Anti Bacteriano

BRITEC M | W 2018 Anti Bacteria

Gel Coat con aditivo Anti Bacteriano

DESCRIPCION

BRITEC M | W 2018 es un gel coat fabricado con resinas especiales del tipo poliéster base Isoftalica con NPG
de alto desemperio y aditivos especiales anti bateriano.

El producto y indicado para pieza que son destinadas a contacto con alimento y departamento de salud
humana como hospital y ambulancia.

BRITEC M | W 2018 esta formulado para curar con adicién de catalizador peroxido de Metiletilcetona (MEK-P)
Se recomienda aplicar con maquina gelcoteira y pistola de cane.

Plaguimet en conjunto con Microban desarrollo un gel coat para fabricacion de piezas que tenga necesidad de
anti bateria y hongos, aprobado por FDA (Food and Drug Administration)

VENTAJAS BENEFICIOS

Gracias a su alto contenido de sdlidos y alta concentracion de
pigmentos, se puede obtener un excelente acabado de las piezas con
menor espesor del aplicacion del producto;

« Alto poder de cobertura

« Resistencia a Intemperismo La pieza hechas cuando expuesto el intemperismo posea alta
_ _ _ durabilidad, cumple con la norma ASTM G154;
=i ResistencialaAbrasion El producto a presenta buena resistencia abrasién y impacto;

* Anti Bacteria La pieza producidas con el producto no tiene desarrollo de hongos y
bacterias. Indicado para contacto con alimentos y seguimiento de

salud.

PROPIEDADES FiSICO QUIMICAS

Tenor de Sdlidos, % 162 -68
Monoémero Estireno, % :32-38
Viscosidad Brookeld (#5/20 rpm)
@25°C, cps

indice Tixotrépico (#4 / 10-100 rpm)
@ 25°C :50-7,0
Apariencia : Liquido Viscoso

: 7000 - 80000

PROPIEDADES DE CURA

Gel Time @ 25 °C , min

Pico Exotermico, (°C)
Intervalo Reacién, min
Tiempo Formacién Film, min
Dureza Barcol, 24h

SISTEMA DE CATALISIS @ 25 °C
100 gramas de BRITEC + 1,5 mL MEK-P

APLICACION

BRITEC® M | W 2018 Anti Bacteria Fue formulada para aplicacion el
gelcoteras y pistolas convencionales, preferencialmente airless. No se
recomienda aplicacion com pincel o rodillo de pintura( para estos caso
consultar com servicio técnico de Plaquimet que recomendara el mejor
producto)

Plagquimet recomienda para gelcoteras de atomizacion convencional um
ajuste de desague no superior a 1,80 kg-minuto.

Evite excesso de atomizacion, iniciando la aplicacion sobre la superficie del
molde em uno de los extremos, finalizando em el extremo opuesto.
Mantenga la distancia recomendada entre el bico de la pistola y la
superficie del molde, escoja las boquillas adecuadas para evitar formacion
de imperfecciones em el molde y pieza

El bueno desempefio del gel coat esta en relacién con espessor de
aplicacion, siendo recomendado como minimo una pelicula humeda de
0,46 mm (16 a 20 mils). Espessores superiores a 0,6 mm (24 mils) pueden
causar un desmolde prematuro, formacién de burbujas de aire,
escorrimiento, porosidad y o grietas. Por outro peliculas com espessor
menor que 0,3 mm (16 mils) no curan adecuadamiente, provocando
opacidade, marcado de la fibra o formacion de piel de lagarto.

Para obtener Buenos resultados em la aplicacion, la mezcla del peroxido
debe ser perfecta.

CURADO

Se recomienda que el tiempo de gel sea controlado por el operador antes
de la aplicacion debido a la influencia de la temperatura ambiente,
humedad, tipo y cantidad de peroxido utilizado. El porcentual de perdxido,
iniciador de reaccién, no debe ser superior el 3,0%, ni debe ser inferior a
1,2% para un curado adecuado.

La temperatura de trabajo ideal tiene de ser 15 a 35 graus. Condiciones
fuera de esa banad prejudica la calidad del producto. Normalmente el
tiempo desde la aplicacion al inicio de la laminacion es de 45 a 80 minutos:
Este periodo esta directamemente relacionado con la temperatura
ambiente, molde, humedad y corriente de aire y principalmente el
porcentual de peréxido iniciador. Consulte en Plaquimet para el suministro
del productos con otras caracteristicas.

«@Microban

satimicrodial preduct proteciion

CUIDADOS:

Antes de usar o BRITEC® M | W 2018
Anti Bacteria agitar moderadamente, no
debe agitar em demasiado. Esa
agitacion excessiva provocaria uma
diminuicion de la viscosidade,
pudiendo causar escorrimiento,
ademas de la perdida de monémeros
por  evaporacion que  puede
porosidade. Este producto no debe ser
diluido com estireno o outro
monémeros, no mesclar com resinas o
solventes debido a uma posible
perdida de Calidad e incompatibilidade
entre los mismos.

No recomienda el uso de aire
comprimido inyectado diretamente em
Britec para mesclar, puede contaminar
el gel coat.

No adicionar a este producto ningun
outro material, salvo catalizador MEK-P.

CONDICIONES DE
ALMACENAMIENTO:

BRITEC® M | W 2018 Anti Bacteria
debe ser almacenado a temperatura
menor a 25 graus, manteniendo su
embalaje original lacrado y sin lu solar
directa. El almacenamiento del producto
em condiciones diferentes acarreara
alteraciones de las propriedades del
mismo, inclusive su vida util que es de 3
meses. La vida Util es reducida por la
mitad en cada incremento de 10 graus
por encima de 25 graus.

Las Informaciones o sugerencias de uso de nuestros productos, descriptas en este boletin técnico son provistas de buena fe, como base de orientacion al
usuario, sin ninguna especie de garantia explicita. Solicitamos a nuestros clientes que inspeccionen y testeen nuestros productos antes de su utilizacion. No
asumimos responsabilidades como consecuencia de almacenamiento y manipulacion en condiciones inadecuadas.

PLAQUIMET Tel. (54 - 11) 4238 - 6000 - Fax: (54 - 11) 4238 - 4123

E-mail: info@plaquimet.com / www.plaquimet.com

Las Informaciones o sugerencias de uso de nuestros productos, descriptas en este boletin técnico son provistas de buena fe, como base de orientacién al
usuario, sin ninguna especie de garantia explicita. Solicitamos a nuestros clientes que inspeccionen y testeen nuestros productos antes de su utilizacién. No
asumimos responsabilidades como consecuencia de almacenamiento y manipulacién en condiciones inadecuadas.

PLAQUIMET Tel. (54 - 11) 4238 - 6000 - Fax: (54 - 11) 4238 - 4123

E-mail: info@plaquimet.com / www.plaquimet.com

CARROCERIAS




A, PLAQUIMET

cavipao 2FIOF CONMaBILIDaD cocau

Buenos Aires , 22 Marzo de 2019
Estimado

Quiero informar que nuestro cliente TSS Tecnologia en Seguridad y Servicio, hace la produccién de sus
productos con la materia prima Britec M | W 2018 Anti Bacteria.

Britec M | W 2018 y un gel coat producido con resina Isoftalica/NPG, con agregado de aditivos especiales Anti
Bacteria de la linea Microban.

Los aditivos Microban tiene aprobacion global cuanto el efecto Anti Bacteria, aprobado por la normas FDA
(USA), para contacto con alimento y personas.

Plaquimet se puede a disposicion frente a cualquier duda en relacién la tecnologia y o ensayos necesarios.

Saludos Cordiales

Anderson Souza

CARROCERIAS
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Focha do Informe: 30/12/2019 Resumen

TECNOLOGIA EN SEGURIDAD Y SERVICIOS S.R.L. . .
Av. Brigadier Juan Manuel de Rosas N°251 Con la finalidad de determinar los niveles de tensiones y deformaciones que se producen en diversos

1712,Caghw _ componentes de ambulancia se realizaron modelos de elementos finitos en los cuales se aplicaron las
Buencs Aires, Argentina dich do carga lecidas en la norma de referencia.

1- Introduccién

Determinacion de tensiones y deformaciones por elementos finitos de
de la ambuk

scbre chasis, con cargas segin La finalidad del presente trabajo es determinar si los niveles de tensionas que se producen bajo las

los P

Nomma IRAM 16030. cargas conskeradas son compatiolos con |a resistencia mecanica del material
2- Desarrolio

2.1- Modelo de elementos finitos

Apartrde lag ia prop da por el delos de elementos finos de
cada elemento. No se incluyeron en los modek P para los cuales se considerd
que no tienen un aporte significativo a la ress & anica del conjunt

Fecha de realizacién 30 de octubre al 30 de diclembre de 2019

Se iderd que las sok as a tope y en esquina son sokladuras continuas con completa
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penetracidn.

Los distintcs componentes de cada modelo fueron pegados entre si mediante condiciones de vinculo
adecuadas. Ademas, en algunos modelos se i el con friccion entre ciertos
componentes.

En ¢l modelo se utlizaron elementos tipo cdscara cuadriidtercs y el Slidos hexaddri Se
considerd teorfa de segundo crden para los desplazamientos, y comportamiento elasio-pldstico para
definir el comportamiento del acero al carbono. El software utiizado fue Abaqus.

r;l) o

1A EIANDRS ANIRAL Damnga 7
qumunum.um..
INT

@ Gintiargenting

@nm |

Ve clbusules apicaties o este
Infeemelcartificadoen of reverse



tnstitto
"“"?"'""""""""'" Menarere de Progwocen v i
de Tecnologla Presidencia de la Nackon Presidencia de la Nacion

OT N* 216-1261 Onico OT N* 2161261 Unko
Pagina 3 de 15 Péaging 4 de 15

Se realizaron en total 4 modelos de elementos finitos, a continuacidn se muestra el detalle de los
mismos:

2.1.1- Soporte de camilla

Se considerd en el modelo la bancada porta camilla, el piso del vehiculo, y una parte del MDF que se
interpone entre el piso del vehiculo y la bancada. No se incluyd la camilla en el modelo.

A,

Figura 3: Modelo de elementos finitos
2.1.3- Anclajes de cinturones banquetas de acompafantes

En funcién de 108 resultados iniciales se las sig modific

Figura 1: Mcdelo de elementos finitos

- Unién del fleje sop de los anclajes de cir a las estructura del vehiculo: reemplazar la
unién remachada por unién atorilada con torilo y tuerca M10.

2.1.2- Asiento del médico

- Unién anclajes a fleje soporte: utilzar tornillo y tuerca M10
En funcién de los Itados peedir { i6n en ol asiento), s propuso y acordd
con el solicitante reemplazar por tubos los flejes i en la sig

N st i o Figura 2: Modi 2 goms g Al JEFE DE DEPARTAMINTO
e thmC Cikae LPAR — SEEARIAMINTE BE MECANICA CENRO MECANICA CENTRO
T CANT! INTI INT

‘ Figura 4: Modelo de elementos finitos g B
(j e : - C —_— T : N \A_(‘—\ »
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« Agregado de nesvio de ref 0 ’ de chapa esp 3,2 mm, tal como 2.1.4- Anclajes de tubos de oxigeno
se muestra en el siguiente yra continua de filete desde ambos lados.

En funcidn de kos resultados iniciales se

= Modificacion de soporte superior de

- Desplazamiento del soporte inferior para que coincida con of soporte superior,

—
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2.2- Propiedades mecanicas de los materiales

Segln ko indicado por el e of
Enelp dio se "

| utiizado es acero al carbono, sin indicar especificacion.
las sigulentes propledades:

2.2.1 Componentes fabricados a partir de tubos: tubos de acero al carbono que cumplen con la
especificacion IRAM-IAS U 500-2592, Denominacién TE-30

Médulo de elasticidad: 207.000 MPa
Coeficlente de Poisson: 0.3
Resistencia a la traccidn: 460 MPa

Resistencia a la fluencia seccién circular: 310 MPa

. 325 MPa

Resistenca a la f) 16 drada y

2.2.2- Todos los demé P fabricados a partir de chapa: chapa de acero al carbono
que cumple con la especificacion IRAM-IAS U 500-42, Designacién F-24

Médulo de elasticidad: 207,000 MPa
Coeficiente de Poisson: 0,3
Resistencia a la traccion: 3260 MPa
Resistencia a la fluencia: 235 MPa

2.2.3- Comp tes do al io de la camilla. Aluminio 1100

Maédulo de elasticidad: 69.000 MPa
Coeficiente de Poisson: 0,3

o
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Para definir las cargas se considerd lo establecido en el punto 4.10.3.5 de la noma IRAM 18030: “El
sisterna de fijacidn de los dispositivos a la ambulancia debe resistir acek o
de 10 g en las direcciones longitudinal, vertical y transversal”.

En funcién de lo anterior se aplicaron las siguientes cargas:
2.3.1- Soporte de camilla

Considerando la masa del paciente como 75 kg, y la masa de camilia + soporte de 40 kg, se aplicd
una fuerza longitudinal (hacia adelante y hacia atras), lateral, y vertical de 11.280 N,

2.3.2- Asiento del médico

Consid do la masa del p como 75 kg, y 1a masa la butaca (Incluyendo mecanismos, goma
y tapizado) como 25 kg, se aplicd una fuerza longtudinal (hacia y hacia atras), lateral, y
vertical de 9.810N

2.3.3- Anclajes de cinturol q de pafant

Considerando la masa del acompafiante como 75 kg. se aplicd una fuerza lateral (hacia adelante de
la butaca), longitudinal, y vertical, de 7.360 N

2.3.4- Anclajes de tubos de oxigeno

Considerando la masa del tubo con carga de 25 kg, se aplicd una fuerza longitudinal, lateral, y
de 2450 N,

~—1fig. DANIEL MONTAMAT
JEFE DE DEPARTANENTO
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2.4- Resultados
2.4.1- Soporte de camilla

Fuerza hacia adel La mdxima tensién equi de Mises fue de 313.4 MPa. No se produciria
la falla, y se considera que el soporte de camila satisface los requisitos de la norma de referencia

mo‘m "

M -)“hd?
Flame Tage dn hanents ) 1.9 3608
Nate 2m

Figura 8. Distribucion de tensiones equivalentes de Mises (MPa). Fuerza hacia adelante

Fuerza hacia atrés. Se produj ignificativas def jones plasticas en el travesafo de soporte
de una de las trabas de la camilla (ver Figura 8). No se produciria la falla, y se considera que el
soporte de camila satisface los requisitos de la norma de referencia

Figura 7: Distribucidn de tensiones equivalentes de Mises (MPa). Fuerza hacia atras.
AL m— g
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Figura 8: Distribucion de tensiones equivalentes de Mises. Fuerza hacla atras. Detalle traba trasera

Fuerza lateral. Si blen se produjeron deformaciones plasticas, no se produciria la falla, y se considera
que ¢l soporte de il isface los requk de la norma de referencia.
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Figura 9: Distribucion de tensiones equivalentes de Mises (MPa). Fuerza lateral

— = mq DMIEI.UONTM e
mzxww:mo

e

5 AEIAVIRD ANIBAL DomINGRE]

AUFARILNENTD B MECARLA (02D
INTI

www.intigobar © N @ Dntiargonting
corsultas@intigobar @ OWNTlargenting @) canalinti
0800 444 4004 QNN

Ver clduaulas aplication a este
. Informalcertiicadonsn ol reverso

\



Instituto
Nacional

de Tecnologla
Induatrial

INTI

Fuerza vertical. . Si bien se produj defor

Faiatern se Prosuccie v Tranes

Prevdencia do Ia Nacion

OT N 216-1261 Unico
Pégina 11 de 15

no se produciria la falla, y se

considera que el soporte de camilla satisface los requisitos de la norma de referencia.
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2.4.2- Asiento del médico

Fuerza hacia adelante: si bien se produjercn defo
sopommddubmo.

Figura 11: Distribucién de tensiones equivalentes de Mises (MPa). Fuerza hacia adelante.

Debido a que para las irecc los niveles de tensiones fueron menores a la condicion
de fuerza hacla se . del del médico satisface los requisitos

de |a norma de referencia.
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2.4.4- Anclajes de tubos de oxigeno

Fuerza longitudinal No se produciria la falla de los anclajes ni de su soporte.
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Figura 13: Distribucién de tensiones equivalentes de Mises (MPa). Fuerza longitudinal.

Debido a que para las restantes direcciones los niveles de tensiones fuercn menores a la condicion
de fuerza longitudinal, se considera que los anclajes, con las modificaciones indicadas, satisfacen los
requisitos de la norma de referencia.
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3- Recomendaciones

Reforzar el travesafio de soporte de la traba trasera del soporte de camila (ver Figura 8) de manera
de evitar deformaciones excesivas (gro) en el mismo. Una manera de realizar esto podria consistir en
el reemplazo del perfil C plegado actual por tubo de seccidn rectangular.

Utiizar en la fabricacidn solamente materiales certificados, que correspondan a las especficaciones
consideradas en el calculo.

Para todas las uniones sokladas utiizar p
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2.5.3- - Anclajes de cinturones banquetas de acompafantes

Si bien se produjeron deformaciones plasticas, no se produciria la falla de los anclajes ni de su
soparte.
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Figura 12: Distribucién de tensiones equivalentes de Mises (MPa). Fuerza hacia adelante.

Debido a que para las restantes direcciones los niveles de tensiones fueron mencres a la condicién
de fuerza hacia acdelante, se considera que los anclajes y su soporte, con las modificaciones
indicadas, satisfacen los requisitos de la norma de referencia.
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PROTOCOLO DE ANALISIS

Nro. de Protocolo

2001300014

ra de extraccion de
la muestra

DATOS DE LA EMPRESA O SOLICITANTE DEL ANALISIS
Razon Social

Establecimiento/Planta BURZACO

Domicilio Cabo 1ero. Moreno 1645

T.E/Fax 4238-6000 cuir

Tipo de Muestra

Sitio de
Extraccion/Descripcion | BRITEC MIW2018 (A) / MIW2002
Tipo de envase PLASTICO ESTERIL

acion (Resultado o Limite de Cuantificacion del
“ Ana"“CO) —— e

STAPHYLOCOCCUS AUREUS COAGULASA POSITIVO <10 UFC/g 1SO 688! 999 10 UFC/g

Instrumental
Utilizado Cabina de bioseguridad, Estufa de Cultivo, Micropipeta

Observaciones:
Los Resultados solo corresponden a las muestras ensayadas.

mcg L MONSERRAT MIGYEL M A@RRAT MARIA CRISTINA DUCCOLL
Lic. en s Quimicas e

Lic. en Clenclas
Higlene y uridad en el Trabajo
4240

a8 Q APODERADA - ABOGADA T21 F23

a y sello del Director Firmay sello del
profesional a cargo del técnico o Co-Director Propietario o Apoderado
ensayo Técnico del Laboratorio
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